
SAFIRE 2000B DIESEL KACHEL
INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

 

U hebt de nieuwe generatie SAFIRE olieverwarmer als uw verwarmingsoplossing gekozen.
Hoewel ons doel is om rekening te houden met alle problemen die voortkomen uit de normale installatie 
tijdens het ontwerpen van het product, is het belangrijk dat personen die dit product gebruiken zich 
vertrouwd maken met deze instructies.
Correcte installatie en gebruik zorgen ervoor dat de kachel nog vele jaren vlekkeloos werkt.

INSTALLATIE

PLAATSING

Plaats de kachel zo dat warme lucht op de best mogelijke manier in de verwarmde ruimte circuleert.
Rookgassen kunnen naar een schoorsteen worden geleid of rechtstreeks door de muur naar buiten. De 
verwarming moet bij voorkeur rechtstreeks op de batterij worden aangesloten met een speciale 
voedingskabel.
De tank en pomp moeten onder de kachel worden geplaatst. Het is raadzaam om ze buiten de verwarmde 
ruimte te plaatsen.
Er moet een afstand van 70-100 mm achter en aan de zijkanten van de kachel zijn om de omgeving schoon 
en vrij van vreemde voorwerpen te houden.
Er moet minimaal een meter vrije ruimte boven de kachel zijn.

SCHOORSTEEN INSTALLATIE

1. Maak een gat met de juiste afmetingen voor de rookgasleiding naar de schoorsteen. Het middelpunt moet 
zich op een hoogte van 225 millimeter van de onderkant van de kachel bevinden.

2. Sluit de rookgaspijp op zijn plaats met hittebestendig materiaal (bijv. Minerale wol of mortel). De 
rookgasleiding moet naar de bovenkant van de schoorsteen leiden en bij voorkeur worden geïsoleerd met 
vermiculiet. Dit voorkomt de condensatie van het rookgas in de koude schoorsteen, evenals storingen en 
verwering van de schoorsteen als gevolg van de condensatie.

3. Monteer de kachel en installeer de rookgasleiding.
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5 ROOKGAS PIJP 9 ACCU/VOEDING
8 TANK 13 AFDICHTING
Bij gebruik van een schoorsteen kan de 
verbrandingslucht van binnenuit worden onttrokken, 
omdat er geen gevaar bestaat dat rookgas door de 
winddruk terugkeert naar de binnenlucht, zelfs in geval 
van een stroomstoring.
Omdat de verbrandingslucht uit de verwarmde ruimte 
wordt gehaald, fungeert de verwarmer ook als 
ventilatie-eenheid, waardoor de hoeveelheid vocht 
wordt verminderd. Het heeft de voorkeur dat de tank 
buiten de verwarmde ruimte wordt geplaatst. De tank 
en de pomp moeten echter onder de bodem van de 
kachel worden geplaatst. De hefhoogte moet minder 
dan 2 meter bedragen.
Als de brandstofleiding binnen de structuren of buiten 
het gebouw wordt gemonteerd, moet deze worden 
beschermd met b.v. elektrische installatiepijp of 
metalen pijp. Een langere brandstofleiding kan worden 
gebruikt, maar de maximale lengte tussen de pomp en 
de verwarming is 6 meter.



2 INSTALLATIE 

WAND DOORVOER INSTALLATIE

Bij gebruik van de wanddoorvoer moet de verbrandingslucht ook van buiten door 
wanddoorvoer worden geleid.

WAND DOORVOER:
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1. Maak een gat van ø90 mm in de muur, 
met een middelpunt op een hoogte van 225 
millimeter vanaf de onderkant van de 
kachel.2. Installeer de luchttoevoerbuis (2) 
ongeveer. 50 mm langer dan de dikte van 
de muur.3. Monteer de kachel.4. Trek de 
luchttoevoerbuis (2) uit tot een geschikte 
lengte en zet deze vast met een klem (12).5.
Installeer de lange rookgaspijp (5) bovenop 
de uitlaatpijp helemaal tot aan de wand van 
het ventilatorhuis in de kachel.8. Bevestig 
het frame (8) van de trechter aan de muur. 
Zorg dat de luchttoevoerbuis is uitgelijnd 
met de verlenging van het frame. Dicht af 
met siliconenmassa om inwatering te 
voorkomen. Draai de bovenste 
bevestigingsschroeven (11) tijdelijk vast.9. 
Zaag de rookgaspijp op een geschikte 
lengte (zie tekening: 12 mm uit het 
trechterframe)10. Monteer de diffuser (9) 
van de trechter en de behuizing (10). 
Hiervoor moet u de bovenste 
bevestigingsschroeven losdraaien.

1 KACHEL
2 THERMOSTAAT TEMPERATUUR 
SENSOR
R ROOKGAS LEIDING
6 POMP
7 TANK
8 FILTER
9 VOEDING/ACCU
12 ROOKGAS WAND DOORVOER
14 WARMTE ISOLATIE 



TANK, TANK AANSLUITING, POMP

TANK 

De kachel wordt geleverd met tankaansluitdelen (filter, vacuümslang, 
luchtslang en draadring).
De tank moet onder de verwarming worden geplaatst, b.v. in de kelder van het 
huis.
Als de brandstofleiding en bedrading van de pomp door constructies moeten 
worden geleid, moeten deze worden beschermd met b.v. kunststof installatie 
pijp. Voor door de vloer of wand ca. 10 mm gat voor brandstofleiding en 
bedrading.
Wilt u de tank en pomp binnen plaatsen, kies dan een plaats waar het vullen 
van de tank of het verwisselen van tanks geen overlast geeft.

Tank Aansluiting

POMP
De pomp wordt dicht bij de tank boven het vloeistofoppervlak geïnstalleerd in een rechtopstaande positie 
met de zuigzijde naar beneden. Het maximale verticale verval vanaf de onderkant van de heater naar de 
tank is ca. 2 meter.
.

ELECTRISCHE INSTALLATIE
 

1. De elektriciteit wordt bij voorkeur rechtstreeks uit de accu/voeDING gehaald (+ rood, - geel). Beveilig de 
bedrading met een zekering van 20 A (de elektronica van de kachel is beveiligd met een zekering van 5 A).
Als u langere draden moet gebruiken, denk er dan aan om de originele bedrading te vervangen door dikkere,
zodat de doorsnede van de draden in mm2 overeenkomt met de lengte van de draden in meters, b.v. de 
oppervlakte van twee draden van 10 meter moet minimaal 10 mm² zijn.
Knip in dat geval de originele draden achter de heater op een geschikte lengte af en bevestig dikkere draden
met een geschikt aansluitstuk.

Pas op dat u de draden niet met omgekeerde polariteit op de batterij aansluit (in dit geval zal de zekering 
van de elektronica doorbranden).
2. De draden van de pomp worden aangesloten op de middelste pinnen van de X10-connector, deze is 
polariteit ongevoelig.
 
3. De temperatuursensor wordt aangesloten op de lege pinnen van de X10-connector (zie 
bedradingsschema). De draden zijn verlengbaar en ploriteit onevoelig.
GSM-opstartapparaat op afstand is aangesloten achter het bedieningspaneel op de X9-connector van de 
printplaat van de verwarming. Bij gebruik van automatisch opstarten (met GSM) moet de 
verwarmingsschakelaar in de stand AUTO staan.

GEBRUIK
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1. Lucht slang
2. Brandstof slang
3. Ring
4. Filter
5. Bescherming



IN BEDRIJF NEMEN

Controleer voor de inbedrijfstelling dat:
- de tank is correct geïnstalleerd.
- de kachel zo is bevestigd dat er rekening gehouden wordt met alle veiligheidsafstanden en die is er ook 
geen brandgevaar is.
- alle aansluitingen zijn bevestigd.
- er geen vreemde voorwerpen of materialen zijn die brandgevaar of onaangename geuren kunnen 
veroorzaken in de buurt van of in de kachel.

BRANDSTOF

Gebruik schone brandstof zoals diesel, GTL of HVO diesel.

BEDIENING EN CONTROLE INDICATOREN

BEDIENING

De kachel wordt gestart door de schakelaar naar de stand HEAT te drukken.
Automatische regeling met een GSM remote door de stand in AUTO te zetten
De verwarming wordt uitgeschakeld door de schakelaar in de UIT-stand te zetten
Het verwarmingsvermogen wordt aangepast met de drukknoppen: kort drukken verlaagt het vermogen en 
lang drukken verhoogt het. De eerste druk op de knop schakelt het display in, dat de vermogensinstelling of 
thermostaat aangeeft.
.
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INDICATIE LED’S:

Als de kachel is gestart, wordt het display actief en laat het ingestelde vermogen zien. De punt op het display
knippert = de pomp is in bedrijf.

Groene LED: de vlam sensor detecteert de vlam en het verbrandingsproces is gestart.

 

Tijdens de start kan de spanning iets zakken, de spanningsval wordt veroorzaakt door de gloeiplug en kan 
tot 0,5V lager zijn. Als de spanning onder de  limiet minder dan 10,8 V or 10,2 V tijdens de start  zakt, wordt 
de afkoelingsfase geactiveerd en schakelt de kachel uit.   

Aan de voorzijde van de kachel is een display dat het type storing weergeeft (zie Storingen). Als u de kachel 
heeft uitgeschakeld kunt u de laatste storing op het display zien door de schakelaar in de stand “HEAT” te 
schakelen: de laatste storingscode wordt zichtbaar op het display. 

STARTEN VAN DE KACHEL

Start de kachel met de ON/HEAT-OFF-AUTO-schakelaar. De groene LED naast de schakelaar gaat aan. 
De pomp werkt (u kunt het tikken horen, de punt op het display knippert), de ventilator draait.

Groene LED (vlam) aan de achterzijde van de kachel en op het externe controle paneel 
brandt ongeveer 1,5 minuten nadat de vlam sensor voldoende vlam heeft waargenomen

Het ontstekingsproces loopt na ongeveer 6 minuten af. De kachel werkt op ingesteld vermogen met de 
thermostaat of met de knop; de hoofd ventilator meet de temperatuur in de ruimte en stuurt het benodigde 
vermogen aan.

VERWARMINGS VERMOGEN

Zorg ervoor dat de gewenste temperatuur ingesteld met de thermostaat of het gekozen vermogen 
overeenkomt met uw behoefte

INSTELLEN KACHEL VERMOGEN

Als de kachel een externe thermostaat heeft, wordt het vermogen automatisch ingesteld. Als u tijdelijk 
het verwarmingsvermogen wilt verhogen, stel deze dan in op de gewenste temperatuur; het niveau van het 
vermogen wordt aangepast aan de ingestelde temperatuur.

Als uw kachel geen thermostaat heeft, stel dan het vermogen in met de knop. 

UITSCHAKELEN VAN DE KACHEL 

Schakel de kachel uit door de knop in de positie OFF te schakelen; de pomp stopt, de kachel gaat in de 
afkoelingsfase en schakelt uit. 

Schakel de hoofdvoeding naar de kachel niet uit wanneer deze in de afkoelingsfase is (ongeveer 6 
minuten)! 
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STORING

NORMALE FUNCTIE

Het nummer display wordt actief bij de start: de kachel is aan en krijgt stroom.

Groene LED (vlam) op het op het controle paneel en aan de achterzijde van de kachel: de 
vlamsensor heeft een vlam in de brander gedetecteerd.

Een knipperende punt op het display: de pomp is in bedrijf.

STORINGEN:

Het nummer display wordt niet actief of de groene LED boven de schakelaar brandt niet: de voeding van de
kachel is uitgeschakeld.
De zekering kan stuk zijn (bv. als de  + en – connectors verkeerd om zijn aangesloten). Verwijder de basis 
van de kachel en de naam plaat. De reserve zekering is bij de handleiding in de zak.

Als de LED niet aan gaat na het start proces dan gaat de kachel in de afkoelingsfase 
(ongeveer 6 1/2 min.) en schakelt uit. 

Dit kan gebeuren als bv. het brandstofsysteem leeg is tijdens de start. Als u niets ongewoons 
opmerkt dan kunt u de kachel opnieuw starten. 

De groene LED (vlam) schakelt uit wanneer de kachel in bedrijf is, de kachel schakelt uit: de brandstoftank 
is leeg of de brandstofopname is verstopt. Controleer de situatie.

De spanning is te laag (minder dan 10,8 V or 10,2 V tijdens de start). 
Tijdens de start proces kan de spanning iets lager zijn. Onderspanning wordt vaak veroorzaakt tijdens de 
start door gebruik van te dunne/lange voedingskabels, oxidatie in de contacten of slechte verbindingen. 
Controleer eerst de accu, dan de bedrading en de verbindingen. 

NB! Het display in de kachel geeft het type storing weer (zie Storingen). Als u de kachel heeft uitgeschakeld 
kunt u de laatste storing op het display zien door de schakelaar in de stand “HEAT” te schakelen: de laatste 
storingscode wordt zichtbaar op het display. 
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STORING CODE NUMMERS

Nummer 1: Oververhitting.
Oververhitting wordt vaak veroorzaakt door een blokkade in de warme lucht circulatie (bv. te veel weerstand 
bij de lucht uitstroomroosters of teveel brandstof. Zie p. 7, Onderzoek).

Nummer 2: De vlam sensor electrode is vervuild of  defect. Reinig de electrode (zie p. 8). Een mogelijke  
kortsluiting in de behuizing. 

Nummer 3: De kachel stopt en is uitgeschakeld omdat de verbranding is gestopt. Dit wordt veroorzaakt door
een gebrek aan brandstof of een blokkade in het brandstofsysteem.

Nummer 4: De gloeiplug is defect, de verbinding is los, of de connector en/of de bedrading is defect. 

Nummer 5: De vlam ventilator of de bedrading van de ventilator is defect. 

Nummer 6: De hoofd ventilator of de bedrading van de ventilator is defect. 

Nummer 7: Onderspanning, zie onderspanning. 

Nummer 8: Het elektrische circuit van de pomp is onderbroken. 

A: De laatste uitschakeling is niet goed gegaan
(spanning verbroken of de hoofdschakelaar).
Schakel de kachel op “vent” en wacht een tijdje, start daarna de kachel weer op.
De punt op het display knippert met de puls frequentie van de pomp.
Als dat niet gebeurt en u hoort geen tikken dan krijgt de pomp geen stroom. Het probleem zit in de bedrading
of in de spoel van de pomp, of op de printplaat.

Als de punt wel knippert maar de pomp maakt geen tikkend geluid en de bedrading is ok, dan kan dat komen
door gekristalliseerde brandstof of verstopping van de brandstofpijp.
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4 INSPECTIES, ONDERHOUD EN SERVICE

4.1 INSPECTIES
 

Controleer regelmatig en in bijzonder, als de ontbranding in de brander anders is, dat 

1. De kachel stroom krijgt.
2. De luchtinlaat vrij is; bv. spinnen, muggen, sneeuw, water of ijs de ingang blokkeert.
3. De uitlaat uitgang vrij is.
4. De brandstofleiding niet lekt.
5. Dat er geen verontreiniging op de bodem van de brandstoftank is.
6. Het brandstoffilter schoon is.
7. De ontluchtinsslang van de tank schoon is.
8. Dat er geen stof in de kachel is, dit kan gaan ruiken en geeft risico op brand.

Als het lijkt of de kachel te weinig brandstof krijgt (het vermogen is lager, de verbranding is anders), meet 
dan de brandstof opname: Verwijder het brandstoffilter (voor fout afwijkingen). Als de kachel in bedrijf is op 
maximaal vermogen, hang dan de brandstofleiding in een maatbeker met een afgemeten hoeveelheid 
brandstof erin.
Laat de kachel nu 6 minuten branden. Vermenigvuldig de hoeveelheid verbruikte brandstof maal 10 en u 
heeft het verbruik per uur. 
Op maximaal vermogen verbruikt de 2000B kachel 190-210ml/u. Als de gemeten hoeveelheid brandstof 
boven deze limiet ligt, controleer dan de oorzaak: de tank (of de maatbeker) staat hoger dan de kachel. 
Als de kachel teveel brandstof krijgt, kan de ontbranding onzuiver zijn met het risico van oververhitting. Als 
de oververhitting wordt veroorzaakt door kapotte elektronica of pomp neem dan contact op met het 
dichtstbijzijnde service centrum. 
Als de brandstofconsumptie te laag is, kan er en verstopping in het brandstofsysteem zijn. Als het filter 
schoon is controleer dan de leidingen: de brandstof kan cloudy zijn, als de leidingen lange tijd in een koude 
omgeving zijn geweest. Als het een lichte verstopping is dan kunt u dat eenvoudig weer oplossen met 
isopropanol (= standaard antivries voor benzine motoren). U kunt ook geforceerd isopropanol in de leidingen
opnemen als de pomp nog functioneert (tijdens de start) bv. met een injectiespuit of fietspomp.

Zelfs een kleine lek (voor de brandstofpomp) kan al een laag brandstofverbruik veroorzaken. Controleer of er
veel luchtbelletjes in de brandstofslang zitten. Door veelvuldig gebruik kan ook de brandstofpijp bij de 
brander vervuild zijn. Als dit gebeurt, vervang of reinig de pijp bv. door verhitting van een gasvlam, 
doorboren of schoonblazen. 

Als het brandstofmengsel arm is, kan de brandstofpijp koolstofafzetting hebben en daardoor blokkeren. 
Reinig de pijp en onderzoek de oorzaak van het arme brandstof mengsel. 
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OPENENEN EN REINIGEN VAN DE VERBRANDINGSKAMER

1. Verwijder de kachel van de montagesteun, let op voor druppels brandstof die uit de aansluiting lopen.
2. Verwijder het controle panel.

3. Verwijder de gloeiplug (1).

4. Draai de schroeven los van het deksel van de verbrandingskamer naast de printplaat en verwijder de 
klem die de printplaat fixeert.

5. Verwijder de printplaat door de houder los te maken achter de printplaat. Op deze manier hoeft u niet de 
connectoren van de printplaat los te koppelen. 

6. Verwijder de brandstof toevoer pijp (2).

7. Verwijder de schroeven van het deksel en verwijder de steun van het verwarmingshuis. Let op dat de 
behuizing niet in 2 stukken uiteenvalt. De ventilatiepijpen moeten op hun plaats blijven.

8. Verwijder de brander (8).
9. Open het mechanisme (4) van de brander kap (5) met bijvoorbeeld een schroevendraaier: duw de 

schroevendraaier naast het vergrendel mechanisme tussen de cilinderwand en de onderste ring zodat de
cilinder meegeeft en de onderste ring voorbij het vergrendel mechanisme kan schuiven. Draai de 
schroevendraaier en til de brander kap gelijktijdig op. 

10. Reinig het brander huis met bijvoorbeeld een oude tandenborstel. Verwijder de roetdeeltjes 
van de bodem door bijvoorbeeld eerst te verhitten met een gasvlam om het dan met een 
schroevendraaier los te schrapen.

11. Indien nodig vervang het brander gaas (6). Het brander gaas wordt door een klemveer (7) op 
zijn plaats gehouden.

12. Assembleer in de omgekeerde volgorde. Wees er zeker van dat de brander op zijn plek is in 
de juiste positie. Gebruik de gloeiplug om de brander uit te lijnen. Controleer ook de behuizingspijp van 
de brandstof toevoer pijp. 

SF-LÄMMITIN OY Tuulissuontie 29, 21420 Lieto, Finland Tel. +358 2 244 3282
AMRIT TECHNIEK Industrieweg Oost 5B2, 6662 NE Elst Tel. +31 26 3703055



SAFIRE KACHEL GEBRUIK5

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

X10 12V + pomp + thermostaat
X9   GSM Starter op afstand
X2   Aardedraad
X3   GloeIstift
X4   Verbrandingsventilator
X5   Oververhittingsbeveiliging (bootverwarmers)
X6   Circulatieventilator (bootverwarmers) en 3800A en extra ventilator 2000B/3200B)
X7   Bedieningspaneel (huiskachels)
X8   Ionisatiesensor
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